Mentor S.A.

Ksiega Znaku



znak podstawowy

pole ochronne logo
konstrukcja symbolu na siatce
wersja stowna znaku

sygnet

minimalne rozmiary druku

kolorystyka logo
inwersja

zestaw znakow firmowego kroju pisma

zastosowanie tta pod logo
przyktad nieprawidtowej formy prezentacji logo

dodawanie tekstu do znaku

przyktad wykorzystania sygnetu
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Znak jest gtownym elementem tozsamosci wizualnej.
Ze wzgledu na swoja forme i kolorystyke tworzy unikalna odrebnosc przedsiebiorstwa.
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Pole Ochronne okresla minimalny obszar przypisany do znaku.
Jest to odlegtos¢ znaku od krawedzi pola, na ktérym zostat umieszczony znak.

Pole Ochronne zabezpiecza znak przed deformacjami jego cech plastycznych
i zapewnia dobry odbior wizualny.

A

W celu pokazania pola ochronnego postuzono sie wielkoscig ,N”
ustalonej na podstawie wysokosci paska tta dla stowa ,mentor”.

N = wysoko$¢ elementu znaku / odlegtos¢ minimalna od krawedzi
pola ochronnego.
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Siatka proporcji jest podstawowym elementem kazdego opracowania ksiegi znaku,
tworzac wzorzec dla wszystkich reprodukcji logotypu.

Dzieki rozbiciu znaku na szeregi kwadratow mozliwe jest odtworzenie pierwowzoru
z zachowaniem proporcji oraz dowolne skalowanie.

Proporcje uzytej siatki:
1x1, 5 mm

poziom: 15 modutow
pion: 15 modutow
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mentor

Znak - wersja stowna.
Aby zachowac spojnosc i jednolitosc¢ graficzng identyfikacji, nalezy stosowac wskazane kroje liternicze.
W projekcie znaku firmowego wykorzystano kroj literniczy ,Arial”.

Proporcje uzytej siatki:
1x1, 5 mm

poziom: 20 modutow
pion: 15 modutow
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Sygnet.
Aby zachowac spojnosc i jednolitosc graficzna identyfikacji,
nalezy przestrzegac regut uzytkowania i odtwarzania znaku.

Wszelkie odbieganie od ustalonych regut oraz samodzielne modyfikacje
wptywaja negatywnie na cato$ciowy obraz wizualny identyfikacji.
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Aby logo byto czytelne, musi by¢ drukowane z minim

v A

mentor

Minimalne rozmiary.
alng szerokoscia zapewniajaca jego widocznosc.

logo pokazane na siatce o proporcjach:
Ix1, 5mm

\

Minimalna wysoko$¢ logo Mentor:
9 mm

W wyijatkowych sytuacjach, na niektérych materiatach reklamowych
dopuszczalna jest inna wielko$¢ po konsultacji z Biurem Marketingu Mentor S.A.
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CMYK

100% CYAN
80% MAGENTA
0% YELLOW

@ 40% KEY/BLACK

RGB
ORED

45 GREEN
114 BLUE
#002d72

PANTONE
288 C PANTONE

Logo w petnym kolorze.
Przestrzeganie okreslonej kolorystyki pozwoli zachowac spojnosc identyfikacji.
Wersja podstawowa - znak na biatym tle.

zastosowanie:
w wydawnictwach barwnych, wystawiennictwie,
zewnetrznej i wewnetrznej identyfikacji wizualnej.
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CMYK

15% CYAN
15% MAGENTA
15% YELLOW

@ 85% KEY/BLACK

RGB

54 RED
54 GREEN
54 BLUE
#363636

PANTONE
447 C PANTONE

Logo w skali szarosci.
Przestrzeganie okreslonej kolorystyki pozwoli zachowac spojnosc identyfikacji.
Wersja podstawowa - znak na biatym tle.

zastosowanie:
w wydawnictwach monochromatycznych, wystawiennictwie,
zewnetrznej i wewnetrznej identyfikacji wizualnej.
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Logo w inwersji.
Przestrzeganie okreslonej kolorystyki pozwoli zachowac spojnosc identyfikacji.

mentor

zastosowanie:
w wydawnictwach monochromatycznych, wystawiennictwie,
zewnetrznej i wewnetrznej identyfikacji wizualnej.
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Lato

podstawowy krdj literniczy, uzywany do tworzenia broszur

oraz innych materiatéw reklamowych

1234567890
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Calibri

zastepczy kroj literniczy uzywany do tworzenia edytowalnych materiatow

reklamowych przy uzyciu programéw MS Office

1234567890
abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHUUKLMNOPQRSTUVWXYZ

Arial

kroj literniczy uzyty do stworzenia napisu ,mentor” w logotypie

1234567890
abcdefghijkimnopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kroj literniczy.
Aby zachowac spojnosc i jednolitosc¢ graficzng identyfikacji, nalezy stosowac wskazane kroje liternicze. W materiatach identyfikacyjnych nalezy uzywac kroju ,Lato”,
W projekcie znaku firmowego wykorzystano kroj literniczy ,Arial”. zastepczo dopuszczalne jest uzycie kroju ,Calibri”.
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Tto.
Aby zachowac spdjnosc i jednolitosc¢ graficzna identyfikacii,
nalezy przestrzegac regut uzytkowania i odtwarzania znaku.

mentor mentor
mentor mentor

Wszelkie odbieganie od ustalonych regut oraz samodzielne modyfikacje
wptywaja negatywnie na cato$ciowy obraz wizualny identyfikacji.
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zmiana proporcji,
nieprawidtowe pole ochronne nieprawidtowe pole ochronne nieprawidtowy kat obrotu nieprawidtowe skalowanie

. l‘ : ? -|
zbyt maty kontrast nieprawidtowo dobrane kolory, zastosowanie cienia nieprawidtowy dobor tta,
logo jest nieczytelne logo jest nieczytelne
Tto.
Aby zachowac spdjnosc i jednolitosc¢ graficzna identyfikacii, Wszelkie odbieganie od ustalonych regut oraz samodzielne modyfikacje

nalezy przestrzegac regut uzytkowania i odtwarzania znaku. wptywaja negatywnie na cato$ciowy obraz wizualny identyfikacji.
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Dopisek - na przyktadzie sloganu firmowego
Dodanie tekstu z prawej (lub lewej strony) powinno by¢ oddzielone linia przerywana,
ktorej wymiar stanowi wysokos¢ logotypu, pomniejszona o wymiar pola ochronnego oznaczonego symbolem ,N”.

SIEA
W WIEDZY

Odstep pomiedzy poszczegdlnymi elementami zestawu
jest rowny polu ochronnemu
opisanemu na stronie 4 niniejszej ksiegi.
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BROKER UBEZPIECZENIOWY
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MENTOR S.A.

ul. Szosa Chetminska 177-181
87-100 Torun

tel.: +48 56 669 33 00

fax: +48 56 669 33 04

www.mentor.pl
marketing@mentor.pl
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